
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на поставку поляризационного микроскопа
НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА (в комплекте):
Микроскоп поляризационный Levenhuk 500T POL, тринокулярный

Количество: 1 шт.

Камера цифровая Levenhuk M1400 PLUS

Количество: 1 шт.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лабораторный микроскоп Levenhuk 500T POL предназначен для изучения микрообразцов с использованием методов светлого поля, масляной иммерсии и поляризованного света. На нем уже установлены поляризатор и анализатор, поэтому его не нужно дооснащать дополнительными аксессуарами.
Тринокулярная насадка позволяет устанавливать цифровую камеру в отдельную окулярную трубку и с ее помощью снимать микропрепараты. При этом можно продолжать вести наблюдения в бинокулярную часть – для удобства она немного наклонена. Оптика обеспечивает хороший обзор и передает четкую картинку по всему полю зрения. Вместе с микроскопом поставляются пара широкопольных окуляров и четыре ахроматических объектива. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат. Для масляной иммерсии используется 100-кратный объектив, пружинящие оправы есть у объективов 40х и 100х. Для настройки резкости применяется коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.

Круглый предметный столик можно вращать на 360°. Он снабжен зажимами для фиксирования микропрепаратов. Мощная 3-ваттная светодиодная подсветка с коллектором расположена в нижней части микроскопа. Можно регулировать яркость освещения, для дополнительной настройки используется регулируемый по высоте конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно установить светофильтр.

Подсветка работает от сети переменного тока.

Цифровая камера Levenhuk M1400 PLUS – это мощный 14-мегапиксельный оптический инструмент для фотографирования микромира. Камера предназначена для использования с биологическими, стереоскопическими и инструментальными микроскопами. С ее помощью можно передавать изображение с микроскопа на внешний экран, делать фотоснимки и видеозаписи исследований. Максимальное разрешение картинки достигает 4096х3288 пикселей, что позволяет пачатать фотографии даже на листах большого формата.
Основные особенности:
· Поворотная тринокулярная насадка с наклоном визуальной части

· Ахроматическая оптика с увеличением от 40 до 1000 крат

· Мощная 3-ваттная светодиодная подсветка с коллектором, работающая от сети

· Встроенные поляризатор и анализатор

· Методы исследований: светлое поле, масляная иммерсия, поляризованный свет

Комплектация:
· Микроскоп с поляризатором и анализатором

· Ахроматические объективы 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)

· Окуляры WF10x/18 мм – 2 шт.

· Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра

· Фильтры: синий, зеленый, желтый

· Калибровочный слайд

· Предохранитель

· Крепление для камеры (C-mount)

· Флакон с иммерсионным маслом

· Сетевой шнур

· Пылезащитный чехол

· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
· Цифровая камера Levenhuk M1400 PLUS
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Тип микроскопа
	световые/оптические, биологические

	Тип насадки
	тринокулярные

	Материал оптики
	оптическое стекло

	Насадка
	поворотная на 360°

	Угол наклона окулярной насадки
	30°

	Увеличение, крат
	40–1000

	Диаметр окулярной трубки, мм
	23,2

	Окуляры
	WF10x/18 мм – 2 шт.

	Объективы
	ахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)

	Револьверное устройство
	на 4 объектива

	Межзрачковое расстояние, мм
	48–75

	Предметный столик, мм
	⌀135 мм, вращающийся на 360°, с зажимами

	Диоптрийная коррекция окуляров, D
	±5

	Конденсор
	Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра, с регулировкой по высоте

	Диафрагма
	ирисовая

	Фокусировка
	коаксиальная, грубая (16 мм) и точная (0,002 мм)

	Корпус
	металл

	Подсветка
	светодиодная

	Регулировка яркости
	есть

	Источник питания
	110–220 В, через сетевой адаптер

	Тип лампы подсветки
	с коллектором, светодиод 3 Вт

	Светофильтры
	синий, зеленый, желтый

	Дополнительно
	встроенные поляризатор и анализатор

	Уровень пользователя
	для опытных, для профессионалов

	Уровень сложности сборки и настройки
	сложно

	Назначение
	лабораторные/медицинские

	Расположение подсветки
	нижняя

	Метод исследования
	светлое поле

	Чехол/кейс/сумка в комплекте
	чехол пылезащитный
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